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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990617 STATUS=0> The plant troughs can be 
placed one on top of 

the other by means of the morticed corners (Fig. 1.3) in a 
longitudinal and 

angular arrangement (Figs. 1 and 2), and each plant trough 
has on its underside 

(Figs. 3.4 and 6.1) a groove for receiving a plant trough 
mounting. A drainage 

channel (Fig. 3.2) can be fitted on the plant trough 



mounting and is fastened 

by means of a screw fitting with flow aperture (Fig. 4.1), 
consisting of a seal 

(Fig. 4.3) and nut (Fig. 4.5). The drainage channel (Fig. 
3.2) has a terminal 

connecting part at the ends (Fig. 5) , which is used as a 
closure part, 

connecting part and drainage part. <IMAGE> 
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© Pflanzenwannen 



Die Pflanzenwanne kann durch die ausgeklinkten Ecken 
(Fig. 1.3) in Langs- und Winkelanordnung (Fig. 1 und 2) 
aufeinandergesetzt werden und hat an der Unterseite (Fig. 3.4 
und 6.1) elne Nute zur Aufnahme einer Pflanzenwannenhalte- 
rung. An der Pflanzenwannenhalterung ist eine Ablaufrinne 
(Fig. 3.2) montierbar, diese wird mittels einer Durchfiuflver- 
schraubung (Fig. 4.1 ), bestehend aus einer Dichtung (Fig. 4.3) 
und Mutter (Rg 4.5) befestigt. Die AbfluBrinne (Fig. 3.2) hat an 
den Enden ein Abschlufl-Verbindungsteil (Fig. 5), welches als 
AbschfuGteil, Verbindungsteii und Abiaufteil Verwendung fin- 
det. (32 30 531) 
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Schutzanspruche fur Pf lanzenwannen 

1. Pflanzenwanne dadurch gekennzeichnet, da(J der obere 
und untere Pf lanzenwannenrand an alien Ecken ausge- 
klinkt ist, siehe Figur 1.3, dies ermoglicht ein 
allseitig ubereinanderlappendes Auf einandersetzen, 
siehe Figur 3.1 in Langs- und Winkelrechter Anordnung, 
siehe Figur 2, 

da(i die an der Unterseite des Pf lanzenwannenbodens 
befindliche Nute Figur 3.4 und Figur 6.1 zur Aufnahme 
einer Pf lanzenwannenhalterung dient. 

2. Pflanzenwanne nach Anspruch 1, dadurch. gekennzeichnet , 
daB eine Ablaufrinne Figur 3.2, angebracht werden kann. 
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3. Pflanzenwanne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Ablaufrinne Figur 3.2 und Figur 4.4 nach Anspruch 
2 mittels einer Durchf luBverschraubung Figur 4.1, 
bestehend aus einer Dichtung, Figur 4.3 und Mutter, Figur 
4.5 zur Befestigung der Ablaufrinne Figur 3.2 und Figur 
4.4 dient. 

4. Pflanzenwanne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Ablaufrinne Figur 3.2 und Figur 4.4 nach Anspruch 
2 und 3 mittels eines AbschluB-Verbindungstei*les , 

Figur 5 als AbschluB- oder und Verbindungsteil Verwendung 
findet, 

daB das AbschluB-Verbindungsteil , Figur 5, als AbschluB 
derart Verwendung findet, daB die Trennwande, Figur 5.3 
so angeordnet werden, daB sie es ermdglichen, die Ablauf- 
rinne an den Enden zu verschlissen, 

daB das AbschluB-Verbindungsteil Figur 5, als Verbindungs 
teil. derart Verwendung findet, daBleine Trennwande Figur 
5.3 eingesetzt werden und daB die Dffnung siehe Figur 5.5 
mit einem Blindstopfen verschlossen wird, 

daB das AbschluB-Verbindungsteil Figur 5, als AbfluBteil 
derart Verwendung findet, daB die Durchf luBverschraubung 
Figur 4.1, durch die Offnung Figur 5.5, gesteckt und mit- 
tels Mutter Figur 4.5 verschraubt wird. 
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Pflanzenwanne 



Die unter Rollenummer G 81 1o 449.9 Hauptklasse A016 9/o2 
gefiihrte Pflanzenwanne ist bekannt. 

Diese Pflanzenwanne, die durch Anordnung der Auslauf locher 
in der Langsseite und Anordnung einer Wasserauf f angwanne 
das Verschmutzen von Fassaden und Balkonen verhindert, er- 
fahrt durch die neue Erfindung eine wesentliche Verbesserung. 
Konnte die unter Rollennummer G 81 1o 449.9 bekannte Pflan- 
zenwanne in horizontaler Anordnung ubereinander angeordnet 
werden, kann a mit der neuen Erfindung Figur 1 dieselben in 
Langs-u.beidseitiger Winkel-Anordnung Figur 2 aufstellen. 
Das Eingreifen in die darxiber angeordnete Pflanzenwanne Figur 3. 
ist nun durch alle 4 Wannenseiten moglich, Figur 1.1. 
1st das auslauferide Wasser bei der bekannten Pflanzenwanne 
aus der untersten Pflanzenwanne in eine Auffangwanne geflos- 
sen, wird das bei der neuen Erfindung auslauf ende Wasser 
raittels einer Auffangrinne Figur 3.2 aufgefangen und zu ei- 
nem Behalter weitergeleitet . 
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Die Auffangrinne Figur 3.2, bestehend aus einem U-Profil 
wird durch eine Durchf luB-Verschradung Figur 4.1 an der 
Pflanzenwanne Figur 3.3 befestigt. 

Die Durchf luS-Verschraubung Figur 4.1 wird von innen 
durch das Auslaufloch Figur 1.2 gesteckt, siehe auch 
Figur X 4.2. Danach wird iiber die Durchf luB-Verschrau- 
bung Figur 4.1 ein Dichtring Figur 4.3 gesteckt. 
Darauf wird die Ablaufrinne Figur 3.2 und Figur 4.4 ge- 
steckt und mittels einer Mutter Figur 4.5 verschraubt. 
Die Ablaufrinne Figur 3.2 erhalt ein AbschluB-Verbin- 
dungsteil siehe Figur 5. 

Wird die Pflanzenwanne Figur 1 mit Auffangrinne Figur 3.2 
einzeln verwendet, werden beide Auf f angrinnenenden mittels 
der AbschluBverbinduigsteile Figur 5 versehen. 
In das AbschluB-Verbindungsteil Figur 5 kann von beiden 
Seiten die Ablaufrinne Figur 3.2 b i§m Anschlag Figur 5.1, 
eingeschoben werden. 

Die Bodenhohe der Ablaufrinne Figur 3.2 entspricht im ein- 
gesteckteil Zustand der Oberkante des Anschlages Figur 5.2. 
Findet das AbahluS-Verbixiungsteil Figur 5 als Endstiick Ver- 
wendung, werden Trennwiinde Figur 5.3 in die im AbschluB- 
Verbindungsteil Figur 5 befindlichen Nuten Figur 5.4 
geschoben. 

Beispiel 1: Soil das abflieBende Wasser rechts abflieBen, 
wird die Trennwand Figur 5.3 im linken Ab- 
schluB-Verbindungsteil Figur 5 in die rechte 
Nute Figur 5.4 gesteckt, am rechten AbschlufJ- 
Verbindungsteil Figur 5 wird die Trennwand 
Figur 5.3 in die rechte Nute Figur 5.4 gesteckt. 
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Die DurchfluBverschraubung Figur 4-1 wird durch 

die Offnung am Boden, siehe Figur 5.5 gesteckt 

und mit der Mutter Figur 4.5 verschraubt. 

Auf dem freibleibendem Ende der Durchf luBverschr 

bung Figur 4.1 wird eine beliebige Abf luBleitung 

gesteckt. 



Beispiel 2: Werden mehrere Pflanzenwannen Figur 1 mit Abflufi 



rinnen Figur 5.2 nebeneinander angeordnet, wer- 
den die AbfluSrinnen Figur 5.2 mit <fen AbschluB- 
Verbindungsteil Figur 5 derart verbunden, daB 
sie ohne Trennwande Figur 5.5 als Verbindung die 
nen und die Dffnung Figur 5.5 mit einem Blind- 
stopfen verschlossen wird. 



Die Nute Figur 5.4 und Figur 6.1 an der Pf lanzenwanne Figur 1 
dient zur Aufnahme einer Pf lanzenwannenhalterung . 
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